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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
a 305/2011/EU rendelet III. melléklete alapján 

 
 

1.  A termék egyedi azonosítója: 
 Csaphornyos parketta  
 
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely 
 lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11.cikk (4) 
 bekezdésében előírtaknak megfelelően: 
 Ezen nyilatkozat az összes csaphornyos parketta termékre vonatkozik, 
 melyet a Császár Műhely gyárt. 
 
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése 
 vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki 
 előírtaknak megfelelően: 
 Lakóépületek és középületek száraz, beltéri helységeinek 
 melegburkolása, figyelembe véve az egyéb tervezési-, valamint a 
 beépítési, használati útmutató előírásait is. 
  
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett 
 védjegye, valamint értékesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében 
 előírtaknak megfelelően: 
 Császár Műhely 
 Császár Ferenc e.v. 
 H-8541 Takácsi 
 Kossuth u. 7. 
 
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és 
 értesítési címe, akinek a megbízási körébe a 12. cikk (2) 
 bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: 
 Császár Ferenc 
 H-8541 Takácsi 
 Kossuth u. 7. 
 Tel/fax: +3689355877 
 info@csaszarmuhely.hu 
 
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és 
 ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti 
 rendszer vagy rendszerek: 
 4. rendszer 
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7.  Az alkalmazott harmonizált szabvány: 
 MSZ EN 13226:2009 
 MSZ EN 14342:2013 
 
8. ETA: 
 Nem alkalmazható 
 
9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény: 
 

Alapvető 
tulajdonságok 

Teljesítmény Harmonizált szabvány 

Vastagság 22mm EN 14342 

Sűrűség 680-720 kg/m3 EN 14342 

Tűzveszélyesség Cfl-s1 EN 14342 

Formaldehid-emisszió E1 EN 14342 

Törőszilárdság NPD EN 14342 

Csúszósság NPD EN 14342 

Hővezetési ellenállás 0,129 m2K/W EN 14342 

Biológiai tartósság 1. osztály EN 14342  

 

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 
 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. 
 E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban 
 meghatározott gyártó a felelős. 
 
 
 
Takácsi, 2013.11.10.   
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